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° o 5 © o Q I.Planungsrechtliche Festsetzungen (§ 9 Abs. 1 BauGB i.V.m. BauNVO) } V. Hinweise und Empfehlungen Rechtliche Grundlagen
o ~ S o © ) 8. Verkehrsflachen
%) ' 1. Artd i i
Do . er baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 BauGB) Nutzung von Niederschlagswasser )
= ©) , 5 Zur Anbindung an das 6ffentliche Verkehrsnetz und die ErschlieRung des Planbereichs werden folgende Das unbelastete Oberflichenwasser der Dachentwasserung kann als Brauchwasser verwendet werden. Dabei Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBI. | S. 3634), das zuletzt
K < o O ) Allgemeines Wohngebiet (WA) gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 4 BauNVO Verkehrsflachen festgesetzt: sind die hygienischen Auflagen der Trinkwasserverordnung (Trinkw\/2001) und des Infektionsschutzgesetzes durch Artikel 2 des Gesetzes vom 26. April 2022 (BGBI. | S. 674) geandert worden ist.
o - 2 o (IfSG) zu berlicksichtigen.
o o @) I Die Nutzungsarten sind wie folgt festgesetzt: e Planstralen A bis D, Festsetzung als Verkehrsflache. ) Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBI. | S. 3786), die
~h R % J ) L . e FuRweg (Planbereich zur Brittener StraRe), Festsetzung als Verkehrsflache besonderer Grundstiicksbepflanzung N . . o durch Artikel 1 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBI. | S. 1802) geandert worden ist.
S o . Zulassig sind gemaR § 4 Abs. 2 BauNVO: Zweckbestimmung: FuBweg Bei Bepflanzungen auf privaten Grundstiicken mit Geholzen sollten bevorzugt heimische und standortgerechte,
O Q) @) . g e Wohngebaude, ’ ’ zichterisch nur wenig bearbeitete Arten verwendet werden. Es werden insbesondere nachfolgende Arten _ . _
C\Q‘ R P O Q e die der Versorgung des Gebietes dienenden Laden, Schank- und Speisewirtschaften sowie nicht stérende vorgeschlagen. Planzeichenverordnung (PlanZV) vom 18. Dezember 1990 (BGBI.1991 S. 58), die zuletzt durch Artikel 1 des
O ‘3 o) ) o G Handwerksbetriebe, Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBI. | S. 1802) geandert worden ist.
X ) 5 ° ¢ Anlagen fir kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke. 9. Fiihrung von Versorgungsleitungen Liste heimischer, standortgerechter Gehdlzarten:
o ) R & < O 5 - . L _ _ _ _ o . B4 1. 0rd _ Verwaltungsverfahrensgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Januar 2003 (BGBI. | S. 102), das
= Q @ > O Allgemein zulassig sind gem. § 1 Abs. 6 Nr. 2 BauNVO: Hauptleitungen (Kabel) zur Versorgung des Gebietes mit Telekommunikation, Strom, Breitbandanschluss und AUME L. TCENUNg: zuletzt durch Artikel 24 Absatz 3 des Gesetzes vom 25. Juni 2021 (BGBI. | S. 2154) geéndert worden ist.
S - © Q * sonstige nicht stérende Gewerbebetriebe, Ahnlichem sind unterirdisch in den dffentlichen Flachen zu verlegen. Berg-Ahom Acer pseudoplatanus
Q G N h 5 Birke Betula pendula
4 (€D C S Nicht zulassig sind gem. § 1 Abs. 5 BauNVO: Esche Fraxinus excelsior Wasserhaushaltsgesetz vom 31. Juli 2009 (BGBI. | S. 2585), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 26.
C( (/\ . Anlagen fur VerWaItUngen. 10. Flachen fur dle NIedersch|agswasserbeWIr’tSChaftung Spitz_Ahorn Acer p|atan0ides
C U O o e Gartenbaubetriebe, Stiel-Eiche Quercus robur _ _
Co- - < e Tankstellen. Zur Riickhaltung des Niederschlagswassers und zur Pufferung des Abflusses werden im Bereich nordlich des iundesr;gtzu;scBhgthlg?sSetgggg 29. J(‘;" 2009(58(3,8" |'S. 2542, das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18.
e, < ©) Baugebietes Flachen fiir die Wasserwirtschaft, den Hochwasserschutz und die Regelung des Wasserabflusses Baume 2. Ordnung: ugust ( e ) geandert worden ist.
N N ausgewiesen (NN). Eberesche Sorbus aucuparia
A R 2. MaB der baulichen Nutzung Feldahorn Acer campestre Bundes-Bodenschutzgesetz vom 17. Marz 1998 (BGBI. | S. 502), das zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes vom
. ) 5 Hainbuche Carpinus betulus 25. Februar 2021 (BGBI. | S. 306) geandert worden ist.
Das Mal der baulichen Nutzung wird gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 16, 18 BauNVO bestimmt durch: 11.  Flichen fiir Bédschungen zur Herstellung des StraBenkorpers Mehlbeere Sorbus aria
g O G . N g g P Vogel-Kirsche Prunus avium
a o © Q o * die Grundflachenzahl (GRZ), Wildapfel Malus sylvestris Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung vom 12. Juli 1999 (BGBI. | S. 1554), die zuletzt durch Artikel 126
9 O ¢ die Geschossflachenzahl (GFZ), Zur Herstellung des StralBenkdrpers notwendige Béschungen liegen grundsétzlich auf den angrenzenden Wildbirne Pyrus pyraster der Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBI. | S. 1328) geéndert worden ist.
\ o A o ¢ die festgesetzte maximale Traufhdhe (TH) und Firsthéhe (FH) bei geneigten Dachern bzw. privaten Grundstlicken und sind in einer Breite von bis zu 3,00 m (gemessen ab der Stral3enbegrenzungslinie) Lokale Apfel- und Birnensorten
{ = < i i 5 5 i 3 zulassig.
2 ] 5 o o) 0) o * die maximale Gebaudehohe (GH1/GH2) bei Flachdachern. g Straucher Gesetz Uber die Umweltvertraglichkeitsprifung in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Marz 2021 (BGBI.
2 R -2 5 > SUoLLiE : i : 8. 5 ist.
< ¢ ’ Zur Herstellung der 6ffentlichen Verkehrsflachen notwendige Riickenstlitzen sind entlang der Blutroter Hartriegel Cornus sanguinea |'S. 540), das durch Artikel 14 des Gesetzes vom 10. September 2021 (BGBI. | S. 4147) geandert worden ist
o) O ¢ ‘ - 9 o 21  Grundfiachenzahl - GRZ StraBenbegrenzungslinie auf den angrenzenden privaten Grundstiicken zulassig. Faulbaum Frangula alnus
G ] G 9 & e ‘ ; rundriac .t.anz.a i . L N Haselnuss Corylus avellana Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (LBauO) vom 24. November 1998 (GVBI. S. 365), zuletzt gedndert durch
) 2 A 9 G ‘ Die Obergrenze fir die Grundflachenzahl im Planbereich ist gemal § 17 Abs. 1 BauNVO auf 0,4 festgesetzt. Heckenkirsche Lonicera xvlosteum Artikel 3 des Geset 28.09 2021 (GVBI. S. 543
© N o J ‘ Die in Anspruch genommenen Flachen verbleiben im Eigentum der jeweiligen Grundstiickseigner. Dariiber Hurde.Rose Rosa canirz/a Ikel o des LLeselzes vom £06.US. ( - S. 543).
9 : . : . . . .
. 0 0 \s D) ' O Bei der Ermittlung der Grundfléche sind die Grundflichen von hinaus wird auf die Duldungspflicht gem. § 126 BauGB hingewiesen. Kornelkirsche Comus mas 5 o GomOy i dor P | 1994 (GVBL. 5. 153), aultat godnirtdurch
© ( O D) ' ) o Pfaffenhiitchen EUONYmMus europaus emeindeordnung (GemO) in der Fassung vom 31. Januar .S. , zuletzt gedndert durc
< o o Chy ' " Garagen und Stellplatzen mit ihren Zufahrten, Rote Johannisbeere Riboe rebram Artikel 1 des Gesetzes vom 27.01.2022 (GVBI. S. 21).
\ a o 5) ' < 2 = Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO, Schlehe Prunus spinosa
o’ P U O " o * bauliche Anlagen unterhalb der Gelandeoberflache, durch die das Baugrundsttick lediglich unterbaut wird, Schwarzer Holunder Sambucus nigra Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG) vom 6. Oktober 2015 (GVBI. 2015 S. 283), zuletzt geandert durch Artikel
Z O mitzurechnen. Trauben-Kirsche Prunus padus 8 des Gesetzes vom 26.6.2020 (GVBI. S. 287).

Il. MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden,

Die zulassige Grundflache darf durch die Grundflachen der vorgenannten Anlagen bis zu 50% Uberschritten . PflanzgréRen:
’ Natur und Landschaft gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB und Pflanzbindungen und Hochstamm. StU mind. 16/18

werden. Weitere Uberschreitungen in geringfligigem Ausmal kénnen zugelassen werden.
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Landeswassergesetz (LWG) vom 14. Juli 2015 (GVBI. 2015, S. 127), letzte Anderung: § 42 geéndert durch

PLANSTRASSE A

¢ ' C, / ' Pflanzgebote gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB Heister, 2-3xv, mind 200-250 Artikel 2 des Gesetzes vom 08.04.2022 (GVBI. S. 118).
] 5 VVA ' / / 1 ) Obstbaum: Hochstamm, StU mind. 8/10
_ ' _ . i S _
GRZ 04 5 ' / / /7 ;’.2 ObGeSChossil.?Cg.enéahl hGFi.. Hera im Planbereich ist qemaR & 17 Abs. 1 BauNVO auf 0.6 festaesiat ) Straucher: 2-3xv, > 60/100 Denkmalschutzgesetz (DSchG) vom 23. Mirz 1978 (GVBI. 1978, S. 159), zuletzt geandert durch Artikel 4 des
S ’ - o ' ) / y ie Obergrenze fiir die Geschossflachenzahl im Planbereich ist geman § s. 1 Bau auf 0,6 festgesetzt. Bepflanzung der Baugrundstiicke Grenzabstinde fiir Pfi Gesetzes vom 28.09.2021 (GVBI. S. 543)
%) Py / / / ur Pflanzen
R G FZ O y 6 ) o ' / / / / L . } ] . } ) Bei der Anpflanzung von Bdumen und Strduchern entlang von Grundstiicksgrenzen sind die Grenzabstande
°o e 2.3  Zahl der Vollgeschosse Alle nicht iberbaubaren Grundstiicksflachen sind als Flachen zum Anpflanzen von Baumen, Strauchern und gemaR Landesnachbarrechtsgesetz zu beachten. Landesbodenschutzgesetz (LBodSchG) vom 25. Juli 2005 (GVBI. 2005 S. 302), zuletzt geandert durch Artikel 5

sonstigen Bepflanzungen festgesetzt, sofern sie nicht als Zufahrt, Stellplatz oder Nebenanlage genutzt werden.

Die Zahl der Vollgeschosse ist gemaf’ § 20 Abs. 1 BauNVO im gesamten Planbereich auf maximal zwei JTISHS ’ e 3
Die Flachen sind als Grunflachen oder Garten anzulegen und auf Dauer zu unterhalten.

Vollgeschosse festgesetzt.

des Gesetzes vom 26.06.2020 (GVBI. S. 287).
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Baugrunduntersuchung
Innerhalb des Geltungsbereichs sind unterschiedliche geologische Bedingungen (Bodenverhaltnisse) nicht

Landesnachbarrechtsgesetz (LNRG) vom 15. Juni 1970 (GVBI. S. 198), zuletzt gedndert am 21. Juli 2003
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GRZ 0,4

GFZ 0,6

Hohe ist auch hier die Hohe Oberkante der ErschlieBungsstralle (Hohe Endausbau).

Hohenfestsetzungen
Geneigte Dacher:
e Maximal zuldssige Traufhéhe TH 6,5m (Schnittpunkt aufgehende Wand/ Dachhaut).
e Maximal zulassige Firsthohe FH 9,5m (Oberste Gebaudekante).

Flachdéacher:

e Maximal zulassige Gebaudehthe GH1 6,5m (Oberkante aufgehende Wand/ Gelander).

e Maximal zulassige Gebaudehéhe GH2 9,5m (Oberkante aufgehende Wand/ Gebaudeoberkante).
e Dabei sind Gebaudeteile Uber der GH1 stralRenseitig um mindestens 2,0m einzurticken.

Gebaude mit geneigten Dachern

Gebaude mit Flachdichemn

Entwasserungssystem
Der Planbereich wird im Trennsystem entwassert.

Niederschlagswasser

Das Niederschlagswasser wird zentral in einem Regertickhaltebecken gesammelt und tber einen Notiberlauf
zu einer breitflachigen Versickerung tber die belebte Bodenzone des natlrlichen Geldndes gebracht.

Schmutzwasser

Das Schmutzwasser wird in das Ortskanalnetz abgeleitet. Die Schmutzwasserbehandlung ist durch die
Klaranlage Greimerath gesichert.

Wasserrechtliche Genehmigung

Eine wasserrechtliche Genehmigung ist unabhangig vom Bebauungsplanverfahren bei der SGD Nord
einzuholen.

IV. Bauordnungsrechtliche Festsetzungen gem. § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 88
Abs. LBauO - Ortliche Bauvorschriften

1. AuRere Gestaltung der baulichen Anlagen

Oberboden, der bei Veranderungen an der Erdoberflache ausgehoben wird, ist in nutzbarem Zustand zu
erhalten und vor Vernichtung oder Vergeudung gemaf § 202 BauGB zu schitzen. Vor Beginn der Bauarbeiten
wird der Oberboden gemaf DIN 19731 in aktueller Fassung abgeschoben, fachgerecht zwischengelagert und
fiir einen geeigneten Zweck wiederverwendet. Anfallender Bodenaushub- und Bauschuttmassen sind
ordnungsgemaf und schadlos zu verwerten/entsorgen.

Geruchliche und visuelle Auffélligkeiten

Sollten sich bei BaumalRnahmen umweltrelevante Hinweise (z.B. geruchliche/ visuelle Auffalligkeiten) ergeben,
so ist die SDG Nord, Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz Trier umgehend zu
informieren. Anfallender Bodenaushub- und Bauschuttmassen sind ordnungsgemaf und schadlos zu
verwerten/ entsorgen.

Rodungen

Die Rodung von Gehdlzen ist zum Schutz der lokalen Avi- und Fledermausfauna zwischen dem 1. Marz und
dem 30. September eines Jahres unzulassig.

Solarenergie
Die Nutzung von Solarenergie wird empfohlen.

Zweckverband A.R.T. Trier

Die Anwohner der Grundstlicke 9, 10 und 11 muUssen alle Abfalle im Kurvenbereich zur Planstrale D
bereitstellen.

/ /
‘ / / / / Je angefangene 500 m? nicht Uberbaubarer privater Baugrundstiicksflache ist ein Laubbaum 2. Ordnung oder auszuschlieRen. Der Umfang eventuell notwendiger Griindungsarbeiten ist durch Bodengutachten bei
= / / / 5 i ) o . ; I o .
° Q TH/G H 1 6,50m \ / 2.4 Hohe der baulichen Anlagen ein hochstammiger Obstbaum zu pflanzen, dauerhaft zu erhalten und bei Abgang zu ersetzen (siehe Beachtung der DIN 1054 festzulegen. Bei Eingriffen in den Baugrund sind grundsétzlich die einschlagigen (GVBI. S. 209).
o Im Plangebiet werden Festsetzungen fiir die maximale Traufhohe (TH) und die maximale Firsthohe (FH) bei Pflanzenvorschlagsliste unter dem Punkt Hinweise und Empfehlung). Regelwerke (u.a. DIN 4020, DIN EN 1997-1 und -2, DIN 1054, DIN 18915) zu beriicksichtigen. Bei Bauvorhaben
O FH/G H2 9 , 50m / 3/ / geneigten Dacher sowie die maximale Gebaudehdhe (GH1/GH2) bei Flachdachern getroffen. in Hanglage ist das Thema Hangstabilitat in die Baugrunduntersuchungen einzubeziehen.
5 / / Flachenhafte Stein-/ Kies-/ Split- und Schottergarten oder -schiittungen sind unzulassig.
Hohenbezugspunkt Erganzend wird darauf hingewiesen, dass spezifische Bodenuntersuchungen insbesondere in Bezug auf
Unt HShenb Kt fiir Hohenfestset Wohnaebauden (TH. FH. GH1/GH2) ist di mogliche Wasseradern durch die Bauherren selbst durchzufiihren sind. Die Gemeinde tGbernimmt dahingehend
¢ Unterer Hohenbezugspunkt fiir Hohenfestsetzungen von Wohngebauden (TH, FH, i+ ) ist die keine Haftung Verfahrensvermerke
Oberkante der Erschlielungsstral’e (Hohe Endausbau) gemessen an der straflenseitigen Gebaudemitte '
(Senkrechte auf der Strallenbegrenzungslinie). Aufstell beschl
. . . . . . . : Einweisung ufstellungsbeschluss
e Bei Gebauden auf Eckgrundsticken, die an zwei ErschlieungsstralRen angrenzen, gibt es zwei , ) i i , ) ) . ) . ) .
Bezugspunkte. Hier gilt der hdher gelegene Punkt als Hohenbezugspunkt. lll. Entwisserung und Wasserwirtschaft Vor Beginn von Baumalinahmen hat eine Einweisung durch die Ver- und Entsorgungstréger zu erfolgen. (E;:r: (ég;ncerz:lr:gzr:l:rdizg:;slﬁﬁ]m%ggeB(:éimirasthlgr?; |'rle§ilr:1earrilaznuir:]gdaerrn(;é)r.r?;f::ég;méfatht;sfé;S?aggB
* Bei Grundstiicken, die nicht in Ganze an ErschlieBungsstralien angrenzen, ist ein gesonderter Beschluss zur Aufstellun deg Bebauungs Ie?n;)wurde im I\%Iitteilun sblatt der Verbands emeind% Saarbur -Kell
Hoéhenbezugspunkt in der Planzeichnung festgesetzt (mit Angabe der jeweiligen Grundstiicksnummer. Oberboden 9 gsp 9 g g

ortstblich bekannt gemacht.

Friithzeitige Beteiligung der Offentlichkeit

In seiner Sitzung am 10.02.2022 hat der Gemeinderat der Ortsgemeinde Greimerath beschlossen die frihzeitige
Unterrichtung der Offentlichkeit gem. § 13 b BauGB i.V.m. § 13 a Abs. 3 Nr. 2 BauGB durchzufiihren. Die friihzeitige
Unterrichtung der Offentlichkeit (iber die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung sowie die voraussichtlichen
Auswirkungen der Planung erfolgte durch Auslegung des Vorentwurfs des Bebauungsplans, bestehend aus der
Planzeichnung und den textlichen Festsetzungen samt Begriindung in der Zeit vom 24.03.2022 bis einschl. 30.03.2022 bei
der Verbandgemeindeverwaltung Saarburg-Kell. Im gleichen Zeitraum wurden die Planunterlagen auf der Internetseite der
Verbandsgemeinde eingestellt. Die friihzeitige Unterrichtung der Offentlichkeit wurde im Mitteilungsblatt der
Verbandsgemeinde Saarburg-Kell ortstblich bekannt gemacht.

Friihzeitige Beteiligung der Behorden

Gemal § 13 b BauGB i.V.m. § 13 a BauGB und § 13 Abs. 2, Nr. 1 BauGB wurde von einer friihzeitigen
Unterrichtung und Erérterung gem. § 4 Abs. 1 BauGB abgesehen.

Beteiligung der Offentlichkeit

Der Entwurf des Bebauungsplans lag gem. § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 31.03.2022 bis 03.05.2022 im
Rathaus der Verbandsgemeinde Saarburg-Kell 6ffentlich aus und wurde im gleichen Zeitraum auf der
Internetseite der Verbandsgemeinde zur Einsicht eingestellit.

Die Bekanntmachung Uber Ort und Dauer der Auslegung erfolgte ortstiblich mit den Hinweisen, dass

~2,00 - 2,00 Denkmalpflege Stellungnahmen wahrend der Auslegefrist von jedermann abgegeben werden kénnen und dass nicht
o 1.1. Dachformen Der Planbereich befindet sich im Bereich des Flachendenkmals Westwall; das Plangebiet ist jedoch nicht direkt fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung ber den Bebauungsplan gem. § 4 Abs. 6
betroffen. Bei Bodeneingriffen ist auf militarische Fundgegensténde zu achten; bei Funden sind diese zu sichern BauGB unberiicksichtigt bleiben konnen.
TH/G H 1 6 ’ 50m Zulassig sind: und unmittelbar der unteren Denkmalschutzbehérde zu melden. Im Falle paventiver Untersuchungen
FH/G H2 9 50m e Satteldacher, (Kampfmittel), sind die Ergebnisse der Behdrde zu Verfligung zu stellen. Beteiligung der Behorden
’ e Walmdacher, , ) ) . Die Behoérden und sonstige Trager oOffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die Planung berihrt
950 FH/GH2 950 e Kriippelwalmdacher, Im Umfeld des Planbereichs gibt es Hinweise auf Funde und Befunde gem. § 16 DSchG RLP. Auf Grund werden kann, wurden mit Schreiben vom 22.03.2022 zur Abgabe einer Stellungnahme gem. § 4 Abs. 2 BauGB
6.50 TH/GH1 6.50 e Versetzte Pultdicher, dessen stuft die GDKE (Generaldirektion kulturelles Erbe) das hier betreffende Gebiet als archaologische bis zum 03.05.2022 aufgefordert. Das Schreiben benachrichtigte zugleich (iber Ort und Dauer der éffentlichen
« Zeltdicher Verdachtsflache ein. Qles bedeutet, dassl_damlt zu rechnen ist, dass bei Bodeneingriffen weitere, blsher" Auslegung gem. § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB.
o ) ) unbekannte archaologische Kulturdenkmaler bzw. Funde nach §§ 3 und 16 DSchG RLP zutage treten kdnnen.
mit einer Dachneigung von 25° bis 38°. Eine geophysikalische Prospektion (Magnetik) des Gebietes wird gefordert. Prospektionen sind vom
Veranlasser/ Bauherren zu finanzieren und von einem qualifizierten Dienstleister durchzufiihren (unter Abwiégung
Zulassig sind: Beteiligung der GDKE). Es wird darauf hingewiesen, dass weitere archaologische Untersuchungen folgen Die wahrend der Auslegung und Beteiligung von Offentlichkeit, Behdrden und sonstigen Tragern ffentlicher
e Flachdacher kénnen und durchgefihrt werden miissen. Auch an den Kosten ggf. notwendiger Ausgrabungen kann der Belange eingegangenen Stellungnahmen und Anregungen wurden vom Gemeinderat der Ortsgemeinde
Veranlasser beteiligt werden (§ 21 (3) DSchG RLP). Auf die grundsatzliche Anzeige-, Erhaltungs- und Greimerath in 6ffentlicher Sitzung am 07.07.2022 gepriift und die 6ffentlichen und privaten Belange
Ablieferungspflicht flr archdologische Funde bzw. Befunde gem. §16-21 DSchG RLP wird hingewiesen. gegeneinander und untereinander gerecht abgewagt.
° o Altbergbau Beschluss des Bebauungsplans

Der Planbereich befindet sich mitunter im Wirkbereich der erloschenen Bergwerksfelder (Eisen) - Zerf V und

Zerf V1. Aktuell findet kein Bergbau unter Bergaufsicht statt. Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Greimerath hat in 6ffentlicher Sitzung am 07.07.2022 den Bebauungsplan

Abbildung: Hohenfestsetzungen von Gebauden. ) " )
"Lochgarten" gem. § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung beschlossen. Die Begriindung wurde mit Beschluss des

Ortsgemeinde Greimerath

/ . e
Nutzungsschablone gleichen Datums gebillgt,
g 3. Bauweise Starkregen
443 g J/ ‘ . . — . . . Ausfertigung des Bebauungsplans
| . Zum vorbeugenden Objektschutz im Falle von Starkregenereignissen werden folgende Hinweise bzgl. einer - o .
WA /// ‘ 14/ g " /// Schnitt A-A (generalisiert) L § 3.1. Im gesamten Geltungsbereich ist eine offene Bauweise (o) festgesetzt: Satteldach Krippelwalmdach Versetztes Pultdach starkregenangepassten Bauweise/ MaRnahmen gemacht und die nachstehenden MaRnahmen angeraten: Hi'(terdmit v;_ird bestatigt, dass ger |f;\:‘_?|t desdBetzBauungsglants "LgCthartrten" mit Ze"gn _teXﬂ'CtT]e_f_‘bFeS_tsett_ZUnSt]end
Y s y - . . mit den hierzu ergangenen Beschliissen des Gemeinderates der Ortsgemeinde Greimerath tibereinstimmt un
G RZ O 4 / ‘ // / ' 1 ﬁ: jo % c?a 3.2 Zulassiq sind: * Freihalten von Abflus§bahnen auf dem G-rundstuck, i . ) dass die firr die Rechtwirksamkeit mafigebenden Verfahrensvorschriften beachtet wurden. Die
’ s d e ' / o S o S R g sinc: . * Mafnahmen zur Verhinderung des Eindringens von Wasser in Gebaude bzw. bauliche Anpassung von Planungsgrundlage stimmt im Sinne des § 1 Abs. 2 PlanzV mit dem aktuellen Liegenschaftskataster tberein.
/ /‘ 4 S ' X I i & | | — e Einzelhduser und Doppelhauser. Gebauden (z.B. Gebaudehdhe, Anlage von Schwellen vor Gebaudedffnungen, Verwendung mobiler
GFZ 0,6 444 e /' / 3 o ! I - SchutzmaBnahmen), _ _
I I / ‘ y /' // T/__L ] e Schutz vor Riickstau aus dem Kanalnetz (z.B. Einbau von Riickschlagklappen, Riickstauschutz, Der Bebauungsplan wurde mit Datum vom 08.07.2022 ausgefertigt. B b | " L h I"t "
/ ‘ 4 y J/ Flangelande ] 4. Baugrenzen Verwendung von Hebeanlagen in den Untergeschossen), e a U U n g S p a n OC g a e n
Bestandsgelénde e Schutz vor Bodenfeuchte,

Greimerath, den 08.07.2022

Die Uberbaubaren Grundstticksflachen sind durch Baugrenzen gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 23 e Verzbgerung des Abflusses durch Anlage von Zisternen und Minimierung von Versiegelung.

BauNVO festgesetzt.
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// // Die héchstzuldssige Zahl der Wohnungen in Wohngebauden ist gem. § 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB festgesetzt auf:
Datengrundlage: Geobasisinformationen der Vermessungs- und Katasterverwaltung Rheinland-Pfalz - (Zustimmung vom 15. Oktober 2002) 446 S e Hochstens zwei Wohnungen je Einzelhaus.
- e Hochstens eine Wohnung je Doppelhaushalfte. .
Abbildung: Zulassige Dachformen Der Biirgermeister P I a nze | Ch n u n g
6. Nebenanlagen .
1.1. Dacheindeckung Inkrafttreten des Bebauungsplans
. o . : o Zur Dacheideckung von geneigten Déchern (Hauptgeb&ude) sind zuldssig Eindeckungsmaterialien in den Die ortsiibliche Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses gem. § 10 Abs. 3 BauGB wurde angeordnet und
6.1. gebegatr_!lakgené.s.g. § 1;' Baulk;l_VtO ulrl)d tEc;r_mchtungC(Ian, die dg.m Nutrtzupghstzwgck der 'rr? Geb_le(’; Ilegehndefn Farbspektren rot, grau und schwarz. am __._.2022 verdffentlicht. Die Bekanntmachung enthalt die Hinweise, dass der Bebauungsplan und die
d run 'shutc"t? ob erb em qued 'f.. ske ﬂf' hlenenl_gn ' seiner tigenart hicht widersprechen, sind auch au Begriindung bei der Verwaltung der Verbandsgemeinde Saarburg-Kell, Bauamt, wahrend der allgemeinen
en nicht uberbaubaren Lorundstuckstiachen zulassig. 1.2. Dachaufbauten und Dachgauben _ o S Dienststunden von jedermann eingesehen werden kénnen und (iber den Inhalt auf Verlangen Auskunft gegeben
Dachaufbauten sind nur als Einzelsatteldach- oder Einzelschleppgauben zulassig. Dabei sind die wird. Es wird auch auf die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Formschriften, von Mangeln
6.2. Nebenanlagen die der Versorgung des Gebietes mit Elektrizitat, Gas, Warme und Wasser sowie zur Dachgauben an einem Gebé&ude gleichartig in Form, Konstruktion und Ausbildung zu gestalten. Der der Abwagung, die Rechtsfolgen gem. § 215 Abs. 1 BauGB und auf die Falligkeit sowie das Erléschen von
Ableitung von Abwasser dienen, kénnen ausnahmsweise zugelassen werden, auch wenn fir sie keine Mir_1destabst_a_nd der Gauben vom G[ebel (AuBenwand aufgehen_des AuBenmauenNerk)_petrégt mind. 1,5m. Entschadigungsansprichen gem. § 44 BauGB hingewiesen. Mit der ortstiblichen Bekanntmachung wird der Dipl.-Ing. (FH) Edgar Mohsmann L. Hoff
. besonderen Flachen festgesetzt sind. Dies gilt auch fir fernmeldetechnische Nebenanlagen sowie Anlagen Bei der Addition der Gaubenlangen ist darauf zu achten, dass die Summe der Gaubenlangen max. 1/3 der Bebauungsplan "Lochgarten” rechtskraftig.
1. Art der baulichen Nutzung 3. Baugrenzen, Bauweise 7. Sonstige Darstellungen fir erneuerbare Energien, soweit nicht § 14 Abs.1 Satz 1 BauNVO Anwendung findet. Firstlange einer Gebaudeseite betragt. Die Anforderungen gelten analog fiir die Gestaltung von Dipl.-Geogr. Andreas Heinke
Verkehrsflache besonderer Zweckbestimmung: Zwerchgiebeln und Zwerchhausern. Greimerath. den
Bauarenze e T Parzellierungsvorschlag ’
e T——— augrenze 5 5
Allgemeines Wohngebiet £ Flachen fur Garagen und Carports 2. Gelandeveranderungen
(o] Offene BaUWGISG FUBWGg ______ HOhenIInIe mlt HOhenangabe iInm Uber NHN Gal’agen Und Cal’pOI’tS S|nd nur Zu|aSSIg Innel’ha|b del’ uberbaubal’en Gl’undStUCkSﬂaChen SOWIe |n Boschungen durfen nur |n Solchem MaB Vorgenommen Werden’ als d|ese fur d|e Ernchtung der bau“chen
Af?Stalndrflacr\]/enknichf:_azdesrem;- \Iior Garagen und Carports ist ein Stauraum von 5,00 m Abstand zur Anlagen, zum Anlegen von Erdterrassen oder zur Herstellung des Gelandeausgleichs erforderlich sind. Die <
offentlichen Verkehrsflache einzuhalten. Boschungen sind in wechselnden Neigungen zwischen 1:2 und 1:3 anzulegen. Ab einer Héhe von 1,5m sind die |
2. Man der baulichen Nutzung Einzelhaus-/ Doppelhausbebauung 5. Wasserwirtschaft Béschungen durch 0,5m bis 1,0m breite Bermen zu unterbrechen. Ausfertigung %ﬁGEIlEI&E‘%TRI%%
: Flurstiicksgrenze [ J | i A R
5 (N — Umgrenzung von Flachen fiir die Der Burgermeister
GRZ - Grundflachenzahl 0,4 ) S Wasserwirtschaft, den 3. Stellplatzzanhl fiir Kraftfahrzeuge Hauptsitz
4. Verkehrsflachen ’ ‘ i I St
) { Hochwasserschutz und die Regelung des S . . . 88657 Wadern I
GFZ - Geschossflachenzahl 0,7 ) [ Wasserabflusses 137 Flurstiick Je W_ohng_nheﬂ sind gem. § 88 Abs. 1_, Nr. 8 LBauO fiir Kraftfahrzeuge mind. 2 Stellplatze oder Garagen auf 08.07.2022 T ke e
—_— urstucksnummer dem jeweiligen Grundstiick nachzuweisen. P EER A 2
Zahl der Vollgeschosse I Offentliche Verkehrsflache . . : Gt M 17 1
6. Sonstige Planzeichen 86740 Saarloiis I
infri 0 Tel. +43.8831 1204028 =L
TH (max. Traufhéhe) 6,5m ) . ) 4. Einfriedung von Grundstiicken . Wasserw;.
o — — Hohenbezugspunkt mit Grundstiicksnummer i3t Verkehrsaep
FH (max. Firsthohe) 9,5m r . . . Entlang der StralRenbegrenzungslinien ist fiir Einfriedungen eine maximale Héhe von 1,0m zulassig. 1.24 m? St Ingenieugbau
Grenze des raumlichen Geltungsbereichs ’ Fax «+49851 57609815 Bauleitplanung/Stadtplar
GH (max. Gebaudehdhe) 10,5 m StraRenbegrenzungslinie I des Bebauungsplans SR Landschaflspilege
info@paulus-pariner. de Ingenieurve S5 Ng

SWH (max. sichtbare Wandhdhe) 7,5 m

Ingenieurbiro P & F GmbH
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